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Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) 

 
1. Характеристика результатов обучения  по дисциплине 

 

Б1.В.08    Конструкции из дерева и пластмасс 

Код и 

наименова-

ние  компе-

тенции (ча-

сти компе-

тенции) 

Этапы (индикаторы) осво-

ения  

компетенций 

Уровень освоения компетенции 

 

 

ПК-1. Спо-

собность 

проводить 

оценку тех-

нических и 

технологиче-

ских решений 

в сфере 

промышлен-

ного и граж-

данского 

строитель-

ства. 

 

ИПК-1.1. Выбор и система-

тизация информации об ос-

новных параметрах техниче-

ских и технологических ре-

шений в сфере промышлен-

ного и гражданского строи-

тельства 

 

Ниже 

порогового 

Фрагментарное применение навы-

ков для эффективного проектиро-

вания конструкций, элементов, 

зданий из дерева и пластмасс 

Пороговый 

 

В целом успешное, но не система-

тическое применение навыков для 

эффективного проектирования 

конструкций, элементов, зданий из 

дерева и пластмасс 

Продвину-

тый 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применения 

навыков для эффективного проек-

тирования конструкций, элемен-

тов, зданий из дерева и пластмасс 

Высокий Успешное и систематическое при-

менение навыков для эффективно-

го проектирования конструкций, 

элементов, зданий из дерева и 

пластмасс, 

ИПК-1.2. Выбор норматив-

но-технических документов, 

устанавливающих требова-

ния к зданиям (сооружениям) 

промышленного и граждан-

ского назначения 

 

Ниже 

порогового 

Частично освоенное умение выби-

рать нормативно- технические до-

кументы, устанавливающие требо-

вания к зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Пороговый 

 

В целом успешно, но не система-

тически осуществляемые  навыки 

выбирать нормативно- техниче-

ские документы, устанавливаю-

щие требования к зданиям (со-

оружениям) промышленного и 

гражданского назначения 

 

Продвину-

тый 

В целом успешные, но содержа-

щие отдельные пробелы в выборе 

нормативно- технических доку-

ментов, устанавливающие требо-

вания к зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского 
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назначения 

 

Высокий Сформированное  умение  выби-

рать нормативно- технические до-

кументы, устанавливающие требо-

вания к зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ИПК-1.3. Оценка техниче-

ских и технологических ре-

шений в сфере промышлен-

ного и гражданского строи-

тельства на соответствие 

нормативно-техническим до-

кументам. 

 

Ниже 

порогового 

Фрагментарные знания о методах 

поиска технической информации; 

об отечественном и зарубежном 

опыте при выполнении работ в 

профессиональной сфере; об ос-

новных направления научных ис-

следований в строительной отрас-

ли и ЖКХ в области деревянного 

домостроения; 

Пороговый 

 

Общие, но не структурированные 

знания о методах поиска техниче-

ской информации; об отечествен-

ном и зарубежном опыте при вы-

полнении работ в профессиональ-

ной сфере; об основных направле-

ния научных исследований в стро-

ительной отрасли и ЖКХ в обла-

сти деревянного домостроения; 

Продвину-

тый 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания о ме-

тодах поиска технической инфор-

мации; об отечественном и зару-

бежном опыте при выполнении 

работ в профессиональной сфере; 

об основных направления научных 

исследований в строительной от-

расли и ЖКХ в области деревян-

ного домостроения; 

Высокий Сформированные систематиче-

ские знания о методах поиска тех-

нической информации; об отече-

ственном и зарубежном опыте при 

выполнении работ в профессио-

нальной сфере; об основных 

направления научных исследова-

ний в строительной отрасли и 

ЖКХ в области деревянного домо-

строения; 
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ПК-2- Спо-

собность ор-

ганизовывать 

и проводить 

работы по 

обследова-

нию строи-

тельных кон-

струкций 

зданий и со-

оружений 

промышлен-

ного и граж-

данского 

назначения 

ИПК-2.1. Выбор норматив-

но-методических докумен-

тов, регламентирующих про-

ведение обследования (ис-

пытаний) строительных кон-

струкций здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

ИПК-2.2. Выбор и система-

тизация информации о зда-

нии (сооружении), в том 

числе проведение докумен-

тального исследования 

 

Ниже 

порогового 

Фрагментарные знания норматив-

но- методических документов, ре-

гламентирующих проведение 

обследования (испытаний) строи-

тельных конструкций здания (со-

оружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Пороговый 

 

Общие, но не структурированные 

знания нормативно- методических 

документов, регламентирующих 

проведение 

обследования (испытаний) строи-

тельных конструкций здания (со-

оружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Продвину-

тый 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания норма-

тивно- методических документов, 

регламентирующих проведение 

обследования (испытаний) строи-

тельных конструкций здания (со-

оружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Высокий Сформированные систематиче-

ские знания нормативно- методи-

ческих документов, регламенти-

рующих проведение 

обследования (испытаний) строи-

тельных конструкций здания (со-

оружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ИПК-2.3. Выполнение об-

следования (испытания) 

строительной конструкции 

здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения 

ИПК-2.4. Обработка резуль-

татов обследования (испыта-

ния) строительной конструк-

ции здания (сооружения) 

промышленного и граждан-

ского назначения 

 

Ниже 

порогового 

Частично освоенное умение про-

водить обследования (испытания) 

строительной конструкции здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

 

Пороговый 

 

В целом успешно, но не система-

тически осуществляемое умение 

проводить обследования (испыта-

ния) строительной конструкции 

здания (сооружения) промышлен-

ного и гражданского назначения 

Продвину-

тый 

В целом успешные, но содержа-

щие отдельные пробелы в 

умении проводить обследования 

(испытания) строительной кон-

струкции здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 
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Высокий Сформированное  умение  

 проводить обследования (испыта-

ния) строительной конструкции 

здания (сооружения) промышлен-

ного и гражданского назначения 

ИПК-2.5. Составление про-

екта отчета по результатам 

обследования (испытания) 

строительной конструкции 

здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения 

ИПК-2.6. Контроль соблю-

дения требований охраны 

труда при обследованиях 

(испытаниях) строительной 

конструкции здания (соору-

жения) промышленного и 

гражданского назначения. 

 

Ниже 

порогового 

Фрагментарное применение  

навыков составления отчета по 

результатам обследования (испы-

тания) строительной конструкции 

здания (сооружения) промышлен-

ного и гражданского назначения 

Пороговый 

 

В целом успешное, но не система-

тическое применение навыков со-

ставления отчета по результатам 

обследования (испытания) 

строительной конструкции здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Продвину-

тый 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков составления отчета по 

результатам обследования (испы-

тания) 

строительной конструкции здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Высокий Успешное и систематическое при-

менение навыков составления от-

чета по результатам обследования 

(испытания) 

строительной конструкции здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-4. Спо-

собность 

проводить 

расчетное 

обоснование 

и конструи-

рование 

строительных 

конструкций 

зданий и со-

оружений 

промышлен-

ного и граж-

данского 

назначения 

ИПК-4.1 Выбор исходной 

информации и нормативно-

технических документов для 

выполнения расчётного 

обоснования проектных ре-

шений здания (сооружения) 

промышленного и граждан-

ского назначения 

ИПК-4.2 Выбор нормативно 

- технических документов, 

устанавливающих требова-

ния к расчётному обоснова-

нию проектного решения 

здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения 

Ниже 

порогового 

Фрагментарные  знания - норма-

тивно - технических документов, 

устанавливающих требования к 

расчётному обоснованию проект-

ного решения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Пороговый 

 

Общие, но не структурированные 

знания нормативно - технических 

документов, устанавливающих 

требования к расчётному обосно-

ванию проектного решения здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Продвину-

тый 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания норма-
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 тивно - технических документов, 

устанавливающих требования к 

расчётному обоснованию проект-

ного решения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Высокий Сформированные систематиче-

ские знания нормативно - техни-

ческих документов, устанавлива-

ющих требования к расчётному 

обоснованию проектного решения 

здания (сооружения) промышлен-

ного и 

гражданского назначения 

 

ИПК-4.3 Сбор нагрузок и 

воздействий на здание (со-

оружение) промышленного и 

гражданского назначения 

ИПК-4.4 Выбор методики 

расчётного обоснования про-

ектного решения конструк-

ции здания (сооружения) 

промышленного и граждан-

ского назначения 

 

Ниже 

порогового 

 Частично освоенное умение при-

менить количественные и каче-

ственные методы при сборе  

нагрузок и воздействий на здание 

(сооружение) промышленного и 

гражданского назначения 

Пороговый 

 

В целом успешно, но не система-

тически осуществляемое умение 

применить количественные и ка-

чественные методы при сборе  

нагрузок и воздействий на здание 

(сооружение) промышленного и 

гражданского назначения 

Продвину-

тый 

В целом успешные, но содержа-

щие отдельные пробелы в 

умении  применить количествен-

ные и качественные методы при 

сборе  нагрузок и воздействий на 

здание (сооружение) промышлен-

ного и гражданского назначения 

Высокий Сформированное  умение  приме-

нить количественные и качествен-

ные методы при сборе  нагрузок и 

воздействий на здание (сооруже-

ние) промышленного и граждан-

ского назначения 

ИПК-4.5 Выбор параметров 

расчетной схемы здания (со-

оружения), строительной 

конструкции здания (соору-

жения) промышленного и 

гражданского назначения 

ИПК-4.6. Выполнение расче-

тов строительной конструк-

ции, здания (сооружения), 

основания по первой, второй 

группам предельных состоя-

Ниже 

порогового 

Фрагментарное применение  

навыков для выбора методики 

расчётного обоснования проектно-

го решения конструкции здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Пороговый 

 

В целом успешное, но не система-

тическое применение навыков для 

выбора методики расчётного 

обоснования проектного решения 

конструкции здания (сооружения) 
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ний 

ИПК-4.7. Конструирование и 

графическое оформление 

проектной документации на 

строительную конструкцию 

ИПК-4.8. Представление и 

защита результатов работ по 

расчетному обоснованию и 

конструированию строи-

тельной конструкции здания 

(сооружения) промышленно-

го и 

гражданского назначения. 

 

промышленного и гражданского 

назначения 

Продвину-

тый 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков для выбора методики 

расчётного обоснования проектно-

го решения конструкции здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Высокий Успешное и систематическое при-

менение навыков для выбора ме-

тодики расчётного обоснования 

проектного решения конструкции 

здания (сооружения) промышлен-

ного и гражданского назначения 

 

2.  Перечень оценочных средств  для контроля сформированности компетенций в 

рамках дисциплины 

 

2.1  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости: 

 тестовые задания;  

 типовые задания по вариантам для выполнения расчетно-графической работы; 

 

2.2  Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  (мо-

дулю), в том числе курсовым работам (проектам)/ НИР в форме: 

 экзамена; 

            

Перечень компе-

тенций 

 (части компе-

тенции) 

Этапы формиро-

вания (индикато-

ры достижений) 

компетенций 

Оценочные средства 

текущего контроля 

 

Оценочные средства 

промежуточной атте-

стации  

 

ПК-1. Способ-

ность проводить 

оценку техниче-

ских и технологи-

ческих решений в 

сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства. 

 

ЗНАТЬ: 

 технические и 

технологические 

решения в профес-

сиональной сфере , 

используя теорети-

ческие основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной ин-

дустрии и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства. 

 

Опрос на лекции,  

 

Результат промежуточ-

ной аттестации -  

количество   баллов  за 

выполнение заданий те-

кущего контроля 

УМЕТЬ: 

выбирать норма-

тивно- технические 

документы, уста-

навливающие тре-

Опрос на лекции,  

решение задач на 

практических заняти-

ях, расчетно-

графическая работа 
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бования к зданиям 

(сооружениям) 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

 

ВЛАДЕТЬ:  необ-

ходимыми навы-

ками для эффек-

тивного проекти-

рования деревян-

ных элементов 

здания или  соору-

жения, используя 

теоретические ос-

новы и норматив-

ную базу строи-

тельства  

 

 

решение задач на 

практических заняти-

ях, расчетно-

графическая работа 

ПК-2- Способ-

ность организовы-

вать и проводить 

работы по обсле-

дованию строи-

тельных кон-

струкций зданий и 

сооружений про-

мышленного и 

гражданского 

назначения  

ЗНАТЬ:  

 нормативно- ме-

тодические доку-

менты, регламен-

тирующие регла-

ментирующих про-

ведение обследо-

вания (испытаний) 

строительных кон-

струкций здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения, изго-

товленных из дере-

ва и пластмасс 

 тест 

решение задач на 

практических заняти-

ях, расчетно-

графическая работа 

Результат промежуточ-

ной аттестации -  

количество   баллов  за 

выполнение заданий те-

кущего контроля 

УМЕТЬ: 

проводить обсле-

дования (испыта-

ния) строительной 

конструкции зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

 

 тест 

решение задач на 

практических заняти-

ях, расчетно-

графическая работа 

ВЛАДЕТЬ:  навы-

ками составления 

отчета по результа-

там обследования 

(испытания) 

строительной кон-

струкции здания 

 тест 

решение задач на 

практических заняти-

ях, расчетно-

графическая работа 
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(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

 

ПК-4. Способ-

ность проводить 

расчетное обосно-

вание и конструи-

рование строи-

тельных 

конструкций зда-

ний и сооружений 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

ЗНАТЬ:  

- нормативно - тех-

нические докумен-

ты, устанавливаю-

щих требования к 

расчётному обос-

нованию проектно-

го решения здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

 

 

решение задач на 

практических заняти-

ях, конспект 

Результат промежуточ-

ной аттестации -  

количество   баллов  за 

выполнение заданий те-

кущего контроля 

УМЕТЬ: 

применить количе-

ственные и каче-

ственные методы 

при сборе  нагру-

зок и воздействий 

на здание (соору-

жение) промыш-

ленного и граж-

данского назначе-

ния 

решение задач на 

практических заняти-

ях, расчетно-

графическая работа 

ВЛАДЕТЬ:   

необходимыми 

знаниями  для вы-

бора методики рас-

чётного обоснова-

ния проектного 

решения конструк-

ции здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

 

  

решение задач на 

практических заняти-

ях, расчетно-

графическая работа 

 

 

 

3. Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля знаний, умений, навы-

ков 

 

3.1  Критерии и шкала оценивания практических  работ 
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С целью развития умений и навыков в рамках формируемых компетенций по дисциплине 

предполагается выполнение практических работ, что позволяет расширить процесс познания, 

раскрыть понимание прикладной значимости осваиваемой дисциплины. 

Перечень лабораторных (практических)  работ, описание порядка выполнения и защиты 

работы, требований к результатам работы, структуре и содержанию отчета и т.п. представлен в 

методических указаниях по дисциплине. 

 

№ 

п\п 
Темы лабораторных  работ 

Количество часов 

Очная  Заочная 

1 2 3  5 

1. 
ЛЗ 1. Определение расчетного сопротивления древесины 

сжатию 

2 2 

2. ЛЗ 2. Определение модуля упругости 2 2 

3. ЛЗ 3. Исследование работы соединений на врубках 2 - 

4. ЛЗ 4. Исследование клеевого соединения  2 - 

 Всего 8 4 

 

№ 

п\п 
Темы  практических работ 

Количество часов 

Очная  Заочная 

1 2 3  4 

1. ПЗ 1. Знакомство с СП 64.13330.2017 «Деревянные кон-

струкции». Назначение размеров сечений цельных и клееных 

элементов. Пример расчета.  

2 1 

2. ПЗ 2. Расчет центрально –растянутых и центрально сжатых 

элементов. Пример расчета.  
2 1 

3. ПЗ 3. Расчет поперечно-изогнутых элементов. Пример расче-

та.  
2 2 

4. ПЗ 4. Расчет прочности при косом изгибе. Пример расчета.  2 1 
5.  ПЗ 5. Расчет соединений элементов деревянных кон-

струкций. Примеры расчета соединений на врубках, на 

растянутых рабочих связях. 

2 1 

6. ПЗ 6. Расчет усиления деревянных конструкций. Пример 

расчета. 
2 - 

7.  ПЗ 7. Расчет элементов на податливых связях. Примеры 

расчета составных стоек. 
2 - 

8. ПЗ 8. Расчет элементов составного сечения на податли-

вых связях. Примеры расчета составных балок   
2 - 

9. ПЗ 9. Расчет ограждающих конструкций. Пример расче-

та панелей покрытия.  
4 2 

 

 

 

Компетенция ПК-4, ПК-1, ПК-2 формируемые и оцениваемые на практиче-

ских/лабораторных  работах. 

Уровень сформированности ПК-4, Критерии оценивания  

Знаний Умений Навыков 

Сформированные 

систематические 

знания нормативно - 

Сформированное  

умение  применить 

количественные и 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков для 

Задание выполнено полно-

стью и правильно. Отчет по 
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технических доку-

ментов, устанавли-

вающих требования 

к расчётному обос-

нованию проектного 

решения здания (со-

оружения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

качественные методы 

при сборе  нагрузок и 

воздействий на зда-

ние (сооружение) 

промышленного и 

гражданского назна-

чения 

выбора методики 

расчётного обосно-

вания проектного 

решения конструк-

ции здания (соору-

жения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

практической работе подго-

товлен качественно в соот-

ветствии с требованиями. 

Полнота ответов на вопросы 

преподавателя при защите 

работы. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

нормативно - техни-

ческих документов, 

устанавливающих 

требования к расчёт-

ному обоснованию 

проектного решения 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назна-

чения 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение  применить 

количественные и 

качественные методы 

при сборе  нагрузок и 

воздействий на зда-

ние (сооружение) 

промышленного и 

гражданского назна-

чения 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков для выбора ме-

тодики расчётного 

обоснования про-

ектного решения 

конструкции здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

Задание выполнено полно-

стью, но нет достаточного 

обоснования или при верном 

решении допущена незначи-

тельная ошибка, не влияю-

щая на правильную после-

довательность рассуждений. 

Все требования, предъявля-

емые к  работе, выполнены. 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния нормативно - 

технических доку-

ментов, устанавли-

вающих требования 

к расчётному обос-

нованию проектного 

решения здания (со-

оружения) промыш-

ленного и 

гражданского назна-

чения 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение  применить 

количественные и 

качественные методы 

при сборе  нагрузок и 

воздействий на зда-

ние (сооружение) 

промышленного и 

гражданского назна-

чения 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков для выбо-

ра методики рас-

чётного обоснова-

ния проектного ре-

шения конструкции 

здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и гражданско-

го назначения 

Задания выполнены частич-

но с ошибками. Демонстри-

рует средний уровень вы-

полнения задания на прак-

тическую работу. Большин-

ство требований, предъявля-

емых к заданию, выполне-

ны. 

Фрагментарные зна-

ния нормативно - 

технических доку-

ментов, устанавли-

вающих требования 

к расчётному обос-

нованию проектного 

решения здания (со-

оружения) промыш-

ленного и 

гражданского назна-

чения 

Частично освоенное 

умение  применить 

количественные и 

качественные методы 

при сборе  нагрузок и 

воздействий на зда-

ние (сооружение) 

промышленного и 

гражданского назна-

чения  

Фрагментарное 

применение навы-

ков для выбора ме-

тодики расчётного 

обоснования про-

ектного решения 

конструкции здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

Задание не выполнено 

ИЛИ 

Задание выполнено со зна-

чительным количеством 

ошибок на низком уровне. 

Многие требования, предъ-

являемые к заданию, не вы-

полнены. 

Уровень сформированности ПК-1, Критерии оценивания 

Знаний Умений Навыков 

Успешное и систе-

матическое приме-

Сформированное  

умение  выбирать 

В целом успешное, 

но содержащее от-

Задание выполнено полно-



11 

 

нение навыков для 

эффективного про-

ектирования кон-

струкций, элементов, 

зданий из дерева и 

пластмасс, 

 

нормативно- техни-

ческие документы, 

устанавливающие 

требования к здани-

ям (сооружениям) 

промышленного и 

гражданского назна-

чения 

 

дельные пробелы 

применения навы-

ков для эффектив-

ного проектирова-

ния конструкций, 

элементов, зданий 

из дерева и пласт-

масс 

стью и правильно. Отчет по 

практической работе подго-

товлен качественно в соот-

ветствии с требованиями. 

Полнота ответов на вопросы 

преподавателя при защите 

работы. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применения навыков 

для эффективного 

проектирования кон-

струкций, элементов, 

зданий из дерева и 

пластмасс 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы в 

выборе нормативно- 

технических доку-

ментов, устанавли-

вающие требования к 

зданиям (сооружени-

ям) промышленного 

и гражданского 

назначения 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков для 

эффективного про-

ектирования кон-

струкций, элемен-

тов, зданий из де-

рева и пластмасс, 

Задание выполнено полно-

стью, но нет достаточного 

обоснования или при верном 

решении допущена незначи-

тельная ошибка, не влияю-

щая на правильную после-

довательность рассуждений. 

Все требования, предъявля-

емые к  работе, выполнены. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков для эффек-

тивного проектиро-

вания конструкций, 

элементов, зданий из 

дерева и пластмасс 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

обследования (испы-

тания) строительной 

конструкции здания 

(сооружения) про-

мышленного и граж-

данского назначения 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков для эф-

фективного проек-

тирования кон-

струкций, элемен-

тов, зданий из де-

рева и пластмасс 

Задания выполнены частич-

но с ошибками. Демонстри-

рует средний уровень вы-

полнения задания на прак-

тическую работу. Большин-

ство требований, предъявля-

емых к заданию, выполне-

ны. 

Фрагментарное при-

менение навыков для 

эффективного про-

ектирования кон-

струкций, элементов, 

зданий из дерева и 

пластмасс 

 

Частично освоенное 

умение проводить 

обследования (испы-

тания) строительной 

конструкции здания 

(сооружения) про-

мышленного и граж-

данского назначения 

 

Фрагментарное 

применение навы-

ков для эффектив-

ного проектирова-

ния конструкций, 

элементов, зданий 

из дерева и пласт-

масс  

Задание не выполнено 

ИЛИ 

Задание выполнено со зна-

чительным количеством 

ошибок на низком уровне. 

Многие требования, предъ-

являемые к заданию, не вы-

полнены. 

Уровень сформированности ПК-2, Критерии оценивания 

Знаний Умений Навыков 

Сформированные 

систематические 

знания нормативно- 

методических доку-

ментов, регламенти-

рующих проведение 

обследования (испы-

таний) строительных 

конструкций здания 

(сооружения) про-

Сформированное  

умение  

 проводить обследо-

вания (испытания) 

строительной кон-

струкции здания (со-

оружения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков со-

ставления отчета по 

результатам обсле-

дования (испыта-

ния) 

строительной кон-

струкции здания 

(сооружения) про-

Задание выполнено полно-

стью и правильно. Отчет по 

практической работе подго-

товлен качественно в соот-

ветствии с требованиями. 

Полнота ответов на вопросы 

преподавателя при защите 

работы. 
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мышленного и граж-

данского назначения 

 мышленного и 

гражданского 

назначения 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

нормативно- мето-

дических докумен-

тов, регламентиру-

ющих проведение 

обследования (испы-

таний) строительных 

конструкций здания 

(сооружения) про-

мышленного и граж-

данского назначения 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение  

 проводить обследо-

вания (испытания) 

строительной кон-

струкции здания (со-

оружения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков составления 

отчета по результа-

там обследования 

(испытания) 

строительной кон-

струкции здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения; 

Задание выполнено полно-

стью, но нет достаточного 

обоснования или при верном 

решении допущена незначи-

тельная ошибка, не влияю-

щая на правильную после-

довательность рассуждений. 

Все требования, предъявля-

емые к  работе, выполнены. 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния нормативно- ме-

тодических доку-

ментов, регламенти-

рующих проведение 

обследования (испы-

таний) строительных 

конструкций здания 

(сооружения) про-

мышленного и граж-

данского назначения 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемые 

умение  

 проводить обследо-

вания (испытания) 

строительной кон-

струкции здания (со-

оружения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков составле-

ния отчета по ре-

зультатам обследо-

вания (испытания) 

строительной кон-

струкции здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения; 

Задания выполнены частич-

но с ошибками. Демонстри-

рует средний уровень вы-

полнения задания на прак-

тическую работу. Большин-

ство требований, предъявля-

емых к заданию, выполне-

ны. 

Знания не сформи-

рованы 

Умения отсутствуют 

 

Навыки отсутству-

ют 

Задание не выполнено 

ИЛИ 

Задание выполнено со зна-

чительным количеством 

ошибок на низком уровне. 

Многие требования, предъ-

являемые к заданию, не вы-

полнены. 

 

3.2  Критерии и шкала оценивания тестирования 

Перечень тестовых вопросов и заданий, описание процедуры тестирования представлены 

в методических указаниях к выполнению практических/лабораторных/самостоятельных работ. 

         В ФОС включен типовой вариант тестового задания: 

 

Вариант 1 

1. Какие пролеты перекрывали деревянными мостами в дореволюционной Росси? 

- не более 20м 
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-примерно 30м 

-более 50м 

2. Инженер путей сообщения Д.И.Журавский известен в основном как…. 

-экспериментатор 

- ученый-теоретик 

- строитель, проектировщик, ученый 

3.  Какое ранее неизвестное явление вскрыл Д.И.Журавский, применяя для увеличения вы-

соты сечения балок составные брусья на шпонках? 

-  косой изгиб. 

-  сдвиг при поперечном изгибе 

- чистый сдвиг 

4. Какие инженерные строительные конструкции связаны с именем В,Г,Шухова? 

- сетчатые башни 

- балки с соединениями на пластинчатых нагелях 

- комбинированные многорешетчатые системы 

5. Кем математически обосновано применение ферм с криволинейным верхним поясом в 

большепролетных покрытиях? 

-  И.П. Кулибиным 

-   Д.И. Журавским 

-  В.Г. Шуховым 

6.  Какая составная балка из 2-х или 3-х брусьев называется балкой Деревягина? 

-  С соединениями брусьев на гвоздях. 

-  с соединениями брусьев на пластинчатых нагелях 

-  с соединениями брусьев на призматических шпонках 

7.  До конца ХYII века изготовление строительных конструкций и первичная обработка 

древесины производились вручную. Из какой древесины выполняли в то время стропиль-

ные деревянные конструкции? 

-  из пиломатериалов 
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-  из тесаных досок и брусьев 

-  из необрезных досок и брусьев 

8. Какие конструкции из дерева дороже? 

-  конструкции выполненные из тесаных досок 

-  строительные конструкции из пиломатериалов 

-  конструкции из необрезных досок 

9. Каким инструментом обрабатывают бревна чтобы получить тес? 

-  топором 

-  пилой 

-  фрезой 

10. Древесина успешно применяется в конструкциях большепролетных покрытий. Какой 

пролет можно перекрыть конструкцией из дерева? 

-  до 50 м 

- от 50 до 100 м 

- свыше 100 м 

Критерии оценки тестирования обучающихся 

 

Компетенция ПК-2, оцениваемая с помощью тестового задания  

Уровень сформированности Критерии оце-

нивания  Знаний Умений Навыков 

Сформированные си-

стематические знания 

нормативно- методи-

ческих документов, 

регламентирующих 

проведение 

обследования (испы-

таний) строительных 

конструкций здания 

(сооружения) про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Сформированное  уме-

ние  

 проводить обследова-

ния (испытания) строи-

тельной конструкции 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния 

. 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков составления 

отчета по результатам 

обследования (испы-

тания) 

строительной кон-

струкции здания (со-

оружения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

90-100 % правильных 

ответов 

Сформированные, но В целом успешные, но В целом успешное, но 70-89 % правильных 
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содержащие отдель-

ные пробелы знания 

нормативно- методи-

ческих документов, 

регламентирующих 

проведение 

обследования (испы-

таний) строительных 

конструкций здания 

(сооружения) про-

мышленного и граж-

данского назначения 

содержащие отдельные 

пробелы умение  

 проводить обследова-

ния (испытания) строи-

тельной конструкции 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния 

 

содержащее отдель-

ные пробелы приме-

нение навыков со-

ставления отчета по 

результатам обследо-

вания (испытания) 

строительной кон-

струкции здания (со-

оружения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения; 

ответов 

Общие, но не струк-

турированные знания 

нормативно- методи-

ческих документов, 

регламентирующих 

проведение 

обследования (испы-

таний) строительных 

конструкций здания 

(сооружения) про-

мышленного и граж-

данского назначения 

В целом успешно, но не 

систематически осу-

ществляемые умение  

 проводить обследова-

ния (испытания) строи-

тельной конструкции 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

составления отчета по 

результатам обследо-

вания (испытания) 

строительной кон-

струкции здания (со-

оружения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения; 

50-69 % правильных 

ответов 

Знания не сформиро-

ваны 

Умения отсутствуют 

 

Навыки отсутствуют 49% и меньше пра-

вильных ответов 

 

 

3.3  Критерии и шкала оценивания  расчетно-графической работы 

 

Расчетно-графическая работа предназначена для формирования и проверки зна-

ний/умений/навыков в рамках оцениваемых компетенций по дисциплине. Перечень контрольных 

заданий, рекомендации по выполнению представлены в методических указаниях.  

В ФОС включен типовой вариант контрольного задания.  

Тема  РГР «Расчет и проектирование 3-х слойной клеефанерной панели». 

Исходные данные:  (Здание не отапливаемое) 

 Конструктивное решение: - трехслойная клеефанерная панель покрытия коробчатой формы (а).  
Размеры панели: - длина ℓ = 6,0 м;  ширина b = 1,5 м; 

 Каркас панели: - сосна II сорта. 

Обшивка: -  фанера березовая марки ФСФ. 

Нагрузки: - нормативная g
н
 = 130,0 кгс/м2;  расчетная g

р 
= 195,0 кгс/м2. 

Выполнить: 

1. Конструирование панели. 

2. Расчет верхней обшивки на местный изгиб (определение количества продольных ребер). 
3. Определение внутренних усилий. 

4. Определение приведенных геометрических характеристик. 

5. Проверка нижней обшивки на растяжение при изгибе. 

6. Проверка верхней обшивки на сжатие и устойчивость при изгибе. 

7. Проверка клеевых соединений фанеры на скалывание. 

8. Проверка ребер на скалывание. 
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9. Проверка прогиба панели. 

10. Вывод. 

 

 
  

Компетенция ПК-1формируемая и оцениваемая с помощью расчетно-графического 

задания  

Уровень сформированности Критерии 

оценивания Знаний Умений Навыков  

Успешное и система-

тическое применение 

навыков для эффек-

тивного проектирова-

ния конструкций, эле-

ментов, зданий из де-

рева и пластмасс, 

 

Сформированное  уме-

ние  выбирать норма-

тивно- технические до-

кументы, устанавлива-

ющие требования к 

зданиям (сооружениям) 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния 

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применения навыков 

для эффективного 

проектирования кон-

струкций, элементов, 

зданий из дерева и 

пластмасс 

Расчетно-

графическая работа 

выполнена полно-

стью,  без ошибок 

(возможна одна не-

точность, описка, не 

являющаяся след-

ствием непонимания 

материала). 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы приме-

нения навыков для 

эффективного проек-

тирования конструк-

ций, элементов, зда-

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в выборе нор-

мативно- технических 

документов, устанавли-

вающие требования к 

зданиям (сооружениям) 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков для эффек-

тивного проектиро-

вания конструкций, 

элементов, зданий из 

дерева и пластмасс, 

Расчетно-

графическая работа 

выполнена полно-

стью, но обоснования 

шагов решения недо-

статочны, допущена 

одна негрубая ошиб-
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ний из дерева и 

пластмасс 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния 

ка или два-три недо-

чета, не влияющих на 

правильную последо-

вательность рассуж-

дений. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

для эффективного 

проектирования кон-

струкций, элементов, 

зданий из дерева и 

пластмасс 

В целом успешно, но не 

систематически осу-

ществляемое умение 

проводить обследова-

ния (испытания) строи-

тельной конструкции 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков для эффек-

тивного проектиро-

вания конструкций, 

элементов, зданий из 

дерева и пластмасс 

В расчетно-

графической  работе 

допущено более од-

ной грубой ошибки 

или более двух-трех 

недочета, но обуча-

ющийся владеет обя-

зательными умения-

ми по проверяемой 

теме. 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков для эффек-

тивного проектирова-

ния конструкций, эле-

ментов, зданий из де-

рева и пластмасс, 

 

Сформированное  уме-

ние  выбирать норма-

тивно- технические до-

кументы, устанавлива-

ющие требования к 

зданиям (сооружениям) 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния 

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применения навыков 

для эффективного 

проектирования кон-

струкций, элементов, 

зданий из дерева и 

пластмасс 

Расчетно-

графическая работа 

не выполнена. 

Уровень сформированности ПК-2 Критерии оценива-

ния 

Знаний Умений Навыков   

Сформированные си-

стематические знания 

нормативно- методи-

ческих документов, 

регламентирующих 

проведение 

обследования (испы-

таний) строительных 

конструкций здания 

(сооружения) про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Сформированное  уме-

ние  

 проводить обследова-

ния (испытания) строи-

тельной конструкции 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния 

. 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков составления 

отчета по результа-

там обследования 

(испытания) 

строительной кон-

струкции здания (со-

оружения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

Расчетно-

графическая работа 

выполнена полно-

стью,  без ошибок 

(возможна одна не-

точность, описка, не 

являющаяся след-

ствием непонимания 

материала). 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

нормативно- методи-

ческих документов, 

регламентирующих 

проведение 

обследования (испы-

таний) строительных 

конструкций здания 

(сооружения) про-

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение  

 проводить обследова-

ния (испытания) строи-

тельной конструкции 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния 

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

составления отчета 

по результатам об-

следования (испыта-

ния) 

строительной кон-

струкции здания (со-

оружения) промыш-

Расчетно-

графическая работа 

выполнена полно-

стью, но обоснования 

шагов решения недо-

статочны, допущена 

одна негрубая ошиб-

ка или два-три недо-

чета, не влияющих на 

правильную последо-

вательность рассуж-
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мышленного и граж-

данского назначения 

ленного и граждан-

ского назначения; 

дений. 

Общие, но не структу-

рированные знания 

нормативно- методи-

ческих документов, 

регламентирующих 

проведение 

обследования (испы-

таний) строительных 

конструкций здания 

(сооружения) про-

мышленного и граж-

данского назначения 

В целом успешно, но не 

систематически осу-

ществляемые умение  

 проводить обследова-

ния (испытания) строи-

тельной конструкции 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков составления 

отчета по результа-

там обследования 

(испытания) 

строительной кон-

струкции здания (со-

оружения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения; 

В расчетно-

графической  работе 

допущено более од-

ной грубой ошибки 

или более двух-трех 

недочета, но обуча-

ющийся владеет обя-

зательными умения-

ми по проверяемой 

теме. 

Знания не сформиро-

ваны 

Умения отсутствуют 

 

Навыки отсутствуют Расчетно-

графическая работа 

не выполнена. 

Уровень сформированности ПК-4 Критерии оценива-

ния 

Знаний Умений Навыков   

Сформированные си-

стематические знания 

нормативно - техниче-

ских документов, 

устанавливающих 

требования к расчёт-

ному обоснованию 

проектного решения 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назна-

чения 

Сформированное  уме-

ние  

 применить количе-

ственные и качествен-

ные методы при сборе  

нагрузок и воздействий 

на здание (сооружение) 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния. 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков для выбора 

методики расчётного 

обоснования проект-

ного решения кон-

струкции здания (со-

оружения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

Расчетно-

графическая работа 

выполнена полно-

стью,  без ошибок 

(возможна одна не-

точность, описка, не 

являющаяся след-

ствием непонимания 

материала). 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

нормативно - техниче-

ских документов, 

устанавливающих 

требования к расчёт-

ному обоснованию 

проектного решения 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назна-

чения 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение  

 применить количе-

ственные и качествен-

ные методы при сборе  

нагрузок и воздействий 

на здание (сооружение) 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния  

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

для выбора методики 

расчётного обоснова-

ния проектного ре-

шения конструкции 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назна-

чения; 

Расчетно-

графическая работа 

выполнена полно-

стью, но обоснования 

шагов решения недо-

статочны, допущена 

одна негрубая ошиб-

ка или два-три недо-

чета, не влияющих на 

правильную последо-

вательность рассуж-

дений. 

Общие, но не структу-

рированные знания 

нормативно - техниче-

ских документов, 

устанавливающих 

требования к расчёт-

В целом успешно, но не 

систематически осу-

ществляемые умение  

 применить количе-

ственные и качествен-

ные методы при сборе  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков для выбора 

методики расчётного 

обоснования проект-

В расчетно-

графической  работе 

допущено более од-

ной грубой ошибки 

или более двух-трех 

недочета, но обуча-



19 

 

ному обоснованию 

проектного решения 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назна-

чения 

нагрузок и воздействий 

на здание (сооружение) 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния  

ного решения кон-

струкции здания (со-

оружения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

ющийся владеет обя-

зательными умения-

ми по проверяемой 

теме. 

Знания не сформиро-

ваны 

Умения отсутствуют 

 

Навыки отсутствуют Расчетно-

графическая работа  

не выполнена. 

 

 

4. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине при проведе-

нии промежуточной аттестации  

 

4.1  Критерии и шкала оценивания результатов освоения дисциплины  с зачетом  не 

предусмотрено. 

 

4.3 Критерии и шкала оценивания результатов освоения дисциплины  с экзаменом (6 

семестр) 

Для дисциплин, заканчивающихся экзаменом, результат промежуточной аттестации скла-

дывается из баллов, набранных в ходе текущего контроля и при проведении экзамена. 

В ФОС включен список вопросов и заданий к экзамену и типовой вариант экзаменацион-

ного билета: 

Вопросы и задания для проверки сформированности знаний и (или) умений компетенций  ПК-1, 

ПК-2, ПК-4. 

 

 

Теоретические ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Конструкционная древесина и пластмассы. 

1.Применение древесины и конструкционных пластмассовых строительных материалов в строи-

тельных конструкциях. 

2.Структура свойства конструкционной древесины. 

3.Строительная фанера как конструкционный материал. 

4.Конструкционные пластмассы, применяемые в строительстве 

5.Строительные  конструкции из дерева и пластмасс. 
 Расчет по предельным состояниям  
6 Предельные состояния у конструкций из дерева и пластмасс, порядок расчета конструкций на 

прочность и устойчивость. 

7.Работа и расчёт растянутых,  сжатых деревянных элементов. 

8. Работа и расчёт изгибаемых, сжато-изгибаемых, растянуто-изгибаемых элементов. 

9. Работа и расчёт  сминаемых элементов. Работа и расчёт  на скалывание элементов. Работа и 

расчёт  на скалывание соединения. 
Соединения деревянных конструкций. 

10. Основные виды новейших соединений деревянных элементов и их общая характери-
стика. 
11.Конструктивные врубки. Лобовые упоры. 

12 Соединения стальными связями. 

13.Клеевые соединения. Клеевые стыки. Соединения на вклеенных стальных стержнях. 

      Соединения пластмассовых конструкций 
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14.Клеевые, клееметаллические, сварные, клеесварные, клеезаклепочные, клеевинтовые соедине-

ния.  

     Деревянные и пластмассовые настилы. 

15.Деревянные настилы. Дощатые, клеефанерные настилы. 

16.Пластмассовые настилы. Сплошные трёхслойные плиты. Ребристые трёхслойные плиты. Про-

зрачные настилы и стены из пластмасс. 

     Балки и прогоны 

17.Однопролётные прогоны 

18.Дощато-гвоздевые спаренные прогоны. 

19.Консольно-балочные прогоны. 

20.Цельнодеревянные балки. Балки покрытий. Балки перекрытий. 

21.Клеедеревянные балки. Клеедеревянные балки  двутаврового, рельсовидного сечения. 

22.Клеефанерные балки. Клеефанерные  ребристые балки. Клеефанерные балки с волнистой 

стенкой. 

23.Клееармированные балки.  Составные балки. Дощато-гвоздевые балки. 

      Клеефанерные панели 

24.Материал и конструкция панели. Классификация клеефанерных панелей.                                25. 

25.Порядок расчета 3-х слойных панелей 

(на примере клеефанерной панели). 

Деревянные стойки. 

26.Цельнодеревянные стойки. Составные стойки. 

27.Клеедеревянные стойки. Крепления стоек. 

28.Решетчатые стойки. Узловые соединения. 

Деревянные арки 

29.Виды и конструкция арок. Клеедеревянные арки. Схемы работы 

30..Узловые соединения деревянных арок. 

31. Геометрический, статический расчёт деревянных арок. 

32.Конструкция и расчёт узлов арок. 

Деревянные рамы 

33.. Конструкции деревянных рам. 

34.Клеедеревянные трехшарнирные рамы. 

35.Двухшарнирнык клеедеревянные рамы. 

36.Цельнодеревянные рамы из брусьев или брёвен. 

37.Геометрический, статический расчет деревянных рам. 

38.Расчёт узлов рам. 

Деревянные фермы 

39.Конструкции деревянных ферм. 

40.Клеедеревянные фермы. 

41.Цельнодеревянные фермы. Брусчатые фермы. 

42.Конструкции узлов цельнодеревянных,  клеедеревянных,  дощатых ферм. 

43.Расчёт деревянных ферм 

 Связи. 
44. Пространственные деревянные конструкции кружально – сетчатые своды. Принципы расчёта и 

проектирования 

45.Клеедеревянные купола. Принципы расчёта и проектирования. 

47.Основные виды конструкционных пластмасс и области их применения. 

48. Пневматические строительные конструкции. 

49.Усиление деревянных конструкций. 

50.Обследование деревянных конструкций зданий. 

51.Защита деревянных конструкций зданий. 

52.Испытание деревянных конструкций зданий. 
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                       Примеры типовых практических задач к экзамену  
 

 
 

Задача №   

Проверить несущую способность клеедеревянной колонны, 

склеенной из досок толщиной 44мм  (после фрезерования).  

Исходные данные: 

Nmax =  78  кН;    M = _64.0 кН·м;                           

Размеры сечения:  h = _748  мм; b = _194  мм; 

Высота стойки – _6500   мм; шаг постановки связей  3250   мм;  

Материал:  _лиственница, 2-го сорта. 

 

 

 

 

 

Задача №_ 

Сделать требуемые проверки для клеефанерной панели.  

Исходные данные: 

Ширина b= 1500 мм, пролет l = 3500 мм. 

Нагрузка кН/м:  расчетная – 3,8 ; нормативная – 2,8 . 

Сечение ребер:  44 х 144 мм, количество ребер – 4 .            

Материал : ребра - сосна, 2 сорт; обшивка – фанера 

ФСФ. 

Толщина обшивки: δ1 = 7мм , δ2 = 7мм. 

Требуется проверить: 

 Прочность ребер на изгиб  

 

                                                         

                                                      Задача №  

Расчет двускатной клеедеревянной балки покрытия, склеенной из досок толщиной 35мм.                                                                                                                                                           

Исходные данные: пролет балки ℓ = 9,0 м;  шаг балок 6,0 м;  уклон i = 1 : 12; 

Полная нормативная нагрузка на балку q
н
 = _14,2 кН/м

2
; расчетная qx = 16,7 кН/м

2
; 

Сечение: h =770мм; b = 168мм; 

Материал:  пихта  2-го сорта . 

 
Выполнить: проверить устойчивость балки 
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Задача №___ 

Выполнить расчет цельнодеревянной однопролетной балки. 

Исходные данные: пролет ℓ0 = 5 м; шаг балок – 3м;   Сечение 

балок: b = 125 мм, h = 175 мм. 

Нагрузка передаваемая на балку, 400 кг/м
2
:  

Материал: __сосна II   сорта. 

 

 

  

 

  

 

 

Пример экзаменационного билета приведен ниже. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Конструкции из дерева и пластмасс» 

направление 08.03.01 Строительство 

1. Древесина. Сортамент, требования к качеству. Физико-механические свойства. 

2. Двухшарнирные клеедеревянные рамы. Проектирование и расчет конструкции. 

3. Задача. 

Заведующий кафедрой СЭиТ ______________Челтыбашев А.А. 

 

«_____»__________2021г. 
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Ответы на экзаменационные вопросы оцениваются  по критериям и шкале, представленным в 

таблице: 

 

Оценка Баллы Критерии оценки ответа на экзамене  

Отлично 20 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудня-

ется  с ответом  при видоизменении вопроса.  Владеет специаль-

ной терминологией, демонстрирует общую эрудицию в предмет-

ной области, использует при ответе ссылки на материал специали-

зированных  источников, в том числе на Интернет-ресурсы. 

Хорошо 15 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу из-

лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на   

вопрос, владеет специальной терминологией на достаточном 

уровне; могут возникнуть затруднения при ответе на уточняющие 

вопросы по рассматриваемой теме; в целом демонстрирует общую 

эрудицию в предметной области. 

Удовлетво-

рительно 
10 

Обучающийся имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правиль-

ные формулировки, плохо владеет специальной терминологией, 

допускает существенные ошибки при ответе, недостаточно ориен-

тируется в источниках специализированных знаний. 

Неудовле-

твори-

тельно 

Менее 10 

Обучающийся не знает значительной части программного матери-

ала, допускает существенные ошибки, нарушения логической по-

следовательности в изложении программного материала, не вла-

деет специальной терминологией, не ориентируется в источниках 

специализированных знаний. 

Нет ответа на поставленный вопрос. 

 

Оценка, полученная на экзамене, переводится в баллы («5» – 20 баллов, «4» – 15 баллов, «3» – 10 

баллов) и суммируется с баллами, набранными  в ходе текущего контроля:  

 

Уровень сформиро-

ванности компетенций  

 

Итоговая оценка по 

дисциплине 

Суммарные 

баллы по 

дисциплине, 

в том числе  

Критерии оценивания  

Высокий Отлично 91 - 100 

Выполнены все контроль-

ные точки текущего кон-

троля на высоком уровне. 

Экзамен сдан  

Продвинутый Хорошо 81-90 

Выполнены все контроль-

ные точки текущего кон-

троля. Экзамен сдан 

Пороговый  Удовлетворительно 70- 80 

Контрольные точки вы-

полнены в неполном объе-

ме. Экзамен сдан 

Ниже порогового Неудовлетворительно 69 и менее 

Контрольные точки не вы-

полнены или не сдан экза-

мен 
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5. Задания для внутренней оценки  уровня  сформированности компе-

тенций 

 

Оценочные материалы содержат задания для оценивания знаний, умений и навыков, де-

монстрирующие уровень сформированности компетенций.   

Контрольные задания  соответствуют принципам валидности, однозначности, надежности 

и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций 

(части компетенций).  

 

Код и наимено-

вание  компетен-

ции (части ком-

петенции) 

Этапы формиро-

вания (индикато-

ры достижений) 

компетенций 

Задание для оценки сформированности  

компетенции  

ПК-1. Способ-

ность проводить 

оценку техниче-

ских и технологи-

ческих решений в 

сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства. 

 

ЗНАТЬ: 

 технические и 

технологические 

решения в профес-

сиональной сфере , 

используя теорети-

ческие основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной ин-

дустрии и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства. 

 

Теоретический вопрос,  

УМЕТЬ: 

выбирать норма-

тивно- технические 

документы, уста-

навливающие тре-

бования к зданиям 

(сооружениям) 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

 

 

Теоретический вопрос,  

ВЛАДЕТЬ:  необ-

ходимыми навы-

ками для эффек-

тивного проекти-

рования подземной 

части здания или  

сооружения, ис-

пользуя теоретиче-

ские основы и 

нормативную базу 

 

Теоретический вопрос, 
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строительства  

 

 

ПК-2- Способ-

ность организовы-

вать и проводить 

работы по обсле-

дованию строи-

тельных кон-

струкций зданий и 

сооружений про-

мышленного и 

гражданского 

назначения  

ЗНАТЬ:  

 нормативно- ме-

тодические доку-

менты, регламен-

тирующие регла-

ментирующих про-

ведение обследо-

вания (испытаний) 

строительных кон-

струкций здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

Теоретический вопрос, 

УМЕТЬ: 

проводить обсле-

дования (испыта-

ния) строительной 

конструкции зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

 

Теоретический вопрос, 

ВЛАДЕТЬ:  навы-

ками составления 

отчета по результа-

там обследования 

(испытания) 

строительной кон-

струкции здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

 

Теоретический вопрос, 

ПК-4. Способ-

ность проводить 

расчетное обосно-

вание и конструи-

рование строи-

тельных 

конструкций зда-

ний и сооружений 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

ЗНАТЬ:  

- нормативно - тех-

нические докумен-

ты, устанавливаю-

щих требования к 

расчётному обос-

нованию проектно-

го решения здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

 

Теоретический вопрос, 
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УМЕТЬ: 

применить количе-

ственные и каче-

ственные методы 

при сборе  нагру-

зок и воздействий 

на здание (соору-

жение) промыш-

ленного и граж-

данского назначе-

ния 

Теоретический вопрос, 

ВЛАДЕТЬ:   

необходимыми 

знаниями  для вы-

бора методики рас-

чётного обоснова-

ния проектного 

решения конструк-

ции здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

 

Теоретический вопрос, 

 

 

5.1. Комплекс заданий сформирован таким образом, чтобы осуществить процедуру про-

верки одной   компетенции у обучающегося в течение 5-10 минут в письменной или устной фор-

мах. 

Содержание комплекса тестовых заданий по вариантам  

Вариант 1 

1. Какая порода хвойной древесины имеет наибольший предел прочности при сжатии (растяже-

ний)? 

Ответ: 1. Ель. 2. Кедр. 3. Лиственница. 4. Пихта. 5. Сосна. 

 

2. Какая порода хвойной древесины имеет наименьшую прочность при скалывании? 

Ответ: 1. Ель. 2. Кедр. 3. Лиственница. 4. Пихта. 5. Сосна. 

 

3. Какой структурный слой клеточной древесины состоит, в основном, из лигнина? 

Ответ: 1. Срединная пластинка. 

2. Первичная оболочка клетки. 

3. Внешний слой вторичной оболочки клетки. 

4. Средний слой вторичной оболочки клетки. 

5. Внутренний слой вторичной оболочки клетки. 

 

4. Какой структурный слой клеточной древесины определяет, в основном, ее механическую 

прочность? 

Ответ: 1. Срединная пластинка. 

2. Первичная оболочка клетки. 

3. Внешний слой вторичной оболочки клетки. 

4. Средний слой вторичной оболочки клетки. 
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5. Внутренний слой вторичной оболочки клетки. 

 

5. При каком виде работы древесины вдоль волокон предел прочности наименьший? 

Ответ: 1. При растяжении. 

2. При сжатии. 

3. При изгибе. 

4. При скалывании. 

5. При смятии. 

 

6. Какой вид прочности древесины в большей степени зависит от анизотропии? 

Ответ: 1. Прочность при растяжении. 

2. Прочность при сжатии. 

3. Прочность при изгибе. 

4. Прочность при скалывании. 

5. Прочность при смятии. 

 

7. При каком силовом воздействии прочность фанеры минимальна? 

Ответ: 1. При сжатии вдоль волокон наружных шпонов. 

2. При сжатии поперек волокон наружных шпонов. 

3. При сдвиге по клеевым швам. 

4. При срезе вдоль волокон наружных шпонов. 

5. При срезе поперек волокон наружных шпонов 

 

7. При каком силовом воздействии прочность фанеры минимальна? 

Ответ: 1. При сжатии вдоль волокон наружных шпонов. 

2. При сжатии поперек волокон наружных шпонов. 

3. При сдвиге по клеевым швам. 

4. При срезе вдоль волокон наружных шпонов. 

5. При срезе поперек волокон наружных шпонов. 

 

8. Какой вид порока древесины допустим в элементах I категории? 

Ответ: 1. Сучки загнившие. 

2. Сучки несросшиеся. 

3. Сердцевина. 

4. Трещины по плоскостям скалывания в зонах соединений. 

5. Червоточина поверхностная. 

 

9. Какой вид порока древесины недопустим в элементах несущих конструкций? 

Ответ: 1. Сучки несросшиеся. 

2. Сучки гнилые. 

3. Сердцевина. 

4. Трещины вне зоны соединений. 

5. Трещины по плоскостям скалывания в зонах соединений. 

 

10. Какая максимальная влажность древесины может быть допущена в неклеёных конструкциях 

группы В3? 

Ответ: 1. 10 %. 2. 20 %. 3. 25 %. 4. 40 %. 5. Не ограничивается. 

 

11. Как изменится прочность древесины при увеличении ее влажности с 30 до 50 %? 

Ответ: 1. Существенно увеличится. 

2. Увеличится несущественно. 

3. Не изменятся. 



28 

 

4. Уменьшится несущественно. 

5. Существенно уменьшится. 

 

12. Как изменятся характеристики древесины при уменьшении ее влажности с 15 до 5 %? 

Ответ: 1. Уменьшатся прочность и жесткость. 

2. Не изменятся. 

3. Увеличится прочность и жесткость. 

4. Увеличится прочность и уменьшится жесткость. 

5. Уменьшится прочность и увеличится жесткость. 

 

13. Как изменится прочность древесины при увеличении ее температуры с 20 до 30°С? 

Ответ: 1. Существенно увеличится. 

2. Увеличится несущественно. 

3. Не изменится. 

4. Уменьшится несущественно. 

5. Существенно уменьшится. 

 

14. Как изменится модуль упругости древесины при увеличении ее температуры с 10 до 30°С? 

Ответ: 1. Существенно увеличится. 

2. Увеличится несущественно. 

3. Не изменится. 

4. Уменьшится несущественно. 

5. Существенно уменьшится. 

 

15. Как изменится прочность древесины при неограниченно длительном воздействии нагрузки? 

Ответ: 1. Уменьшится несущественно. 

2. Уменьшится на 20 %. 

3. Уменьшится на 33,3 %. 

4. Уменьшится на 50 %. 

5. Снизится до нуля. 

 

16. Какова наименьшая температура стерилизации древесины? 

Ответ: 1. 60°С. 2. 80°С. 3. 100°С. 4. 120°С. 5. 140°С. 

 

17. Какая запись верна? 

Ответ: Деревянные конструкции в условиях постоянного длительного нагрева допускается при-

менять при температуре воздуха: 

1. 30°С. 

2. 50°С. 

3. 60°С. 

4. 70°С. 

5. 80°С. 

 

18. Какое утверждение неправильно? 

Ответ: 1. Огнезащитный эффект силикатных красок основан на теплоизолирующем действии. 

2. Деревянные конструкции не должны иметь сообщающихся полостей с тягой воздуха. 

3. Штукатурка слоем 20 мм по реечным матам или проволочной сетке повышает огнестойкость 

деревянной обшивки на 40 минут. 

4. Глубокой огнезащитной пропитке целесообразно подвергать малонапряженные элементы мел-

ких сечений. 

5. Повышение огнестойкости клееных несущих конструкций осуществляется поверхностной 

пропиткой комбинированными составами. 
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19. Какая запись неверна? 

Ответ: 1. Самым опасным источником эксплуатационного увлажнения древесины является кон-

денсация влаги. 

2. Гниение невозможно при влажности древесины более 25 %. 

3. При гниении древесины выделяется углекислый газ, вода и теплота в таком же количестве, как 

и при горении. 

4. Горячая сушка древесины и проветривание ее – основные меры защиты от гниения укрытых 

кровлей деревянных конструкций. 

5. Химическая защита древесины необходима в тех случаях, когда увлажнение в процессе экс-

плуатации неизбежно. 

 

20. Какая запись не соответствует требованиям СНиП? 

Ответ: 1. Склеивание древесины с древесиной в конструкциях для всех условий эксплуатации, 

кроме Г1, Г2, Г3, следует осуществлять клеями ФР12 и ФРФ50. 

2. Склеивание древесины с фанерой в конструкциях для всех условий эксплуатации, кроме Г1, 

Г2, Г3, следует осуществлять клеями ФР12 и ФРФ50. 

3. Склеивание древесины с фанерой в конструкциях для условий эксплуатации А2 следует осу-

ществлять карбамидными клеями 

4. В соединениях элементов конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивной по отноше-

нию к стали среды, следует использовать древесину твердых лиственных пород. 

5. Ширина годичных слоев в древесине конструкций должна быть не более 5 мм, а содержание в 

них поздней древесины – не менее 10 %. 
                   

      Вариант 2  

1. По какой расчетной схеме рассчитывается деревянный настил?                                                                      

Ответ: 1. Однопролетной балки. 

2. Двухпролетной балки. 

3. Трехпролетной балки. 

4. Четырехпролетной балки. 

5. Многопролетной балки. 

 

2. По какой расчетной схеме рассчитывается настил из пластмассовых листов? 

Ответ: 1. Однопролетной балки. 

2. Двухпролетной балки. 

3. Трехпролетной балки. 

4. Пятипролетной балки. 

5. По схеме балки с количеством опор, равным числу опор листа. 

 

3. Какая ширина рабочего фанерного настила вводится при расчете на монтажную нагрузку? 

Ответ: 1. 1 м. 

2. 0,5 м. 

3. 0,1 м. 

4. 0,2 м. 

5. 0,25 м. 

 

4. Как учитывается в расчетах деревянного настила кратковременный характер действия монтаж-

ной нагрузки? 

Ответ: 1. Увеличением расчетного сопротивления на 10 %. 

2. Увеличением расчетного сопротивления на 20 %. 
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3. Увеличением расчетного сопротивления на 30 %. 

4. Уменьшением расчетного сопротивления на 20 %. 

5. Уменьшением расчетного сопротивления на 50 %. 

 

5. Что проверяется в настилах на действие монтажной нагрузки? 

Ответ: 1. Прочность. 

2. Прогиб. 

3. Прочность и прогиб. 

4. Долговечность. 

5. Устойчивость. 

 

6. При каких условиях неразрезной прогон будет иметь равномоментное решение? 

Ответ: 1. При х=0,1l. 

2. При х=0,15l. 

3. При х=0,2l. 

4. При х=0,21l. 

5. При х=0,25l. 

(х – расстояние от опоры до стыка). 

 

7. При каких условиях неразрезной прогон будет иметь равнопрогибное решение? 

Ответ: 1. При х=0,1l. 

2. При х=0,15l. 

3. При х=0,2l. 

4. При х=0,21l. 

5. При х=0,25l. 

(х – расстояние от опоры до стыка). 

 

8. На какие временные нагрузки рассчитываются неразрезные прогоны, когда они действуют? 

Ответ: 1. На один пролет. 

2. На два пролета. 

3. В каждом пролете. 

4. Через пролет в четных. 

5. Через пролет в нечетных. 

 

9. Как учитывается в неразрезном прогоне увеличение изгибающего момента в первом пролете? 

Ответ: 1. Дополнительной постановкой 1 доски. 

2. Дополнительной постановкой 2 досок. 

3. Дополнительной постановкой 3 досок. 

4. Никак. 

5. Уменьшением нагрузки. 

 

10.  В чем опасность подрезки прогона у опор? 

Ответ: 1. Скалыванием опорной части. 

2. Трудностью изготовления. 

3. Загниванием древесины. 

4. Постановкой дополнительных механических связей. 

5. Увеличением рабочего сечения. 

 

11. Какую максимальную безопасную подрезку прогона можно сделать? 

Ответ: 1. 0,1 h. 

2. 0,15 h. 

3. 0,2 h. 
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4. 0,25 h. 

5. 0,33 h. 

(h – высота сечения прогона) 

 

12. Как назначается шаг “c” постановки несущих ребер в ребристой панели? 

Ответ: 1. с  0,1b (в ширине панели). 

2. с 0,2b. 

3. с  10,3 2Ru. 

4. с  333,3 2Ru. 

5. с 400 2Ru. 

(δ – толщина обшивки, Ru – расчетное сопротивление). 

 

13. Чем обеспечивается совместная работа обшивок в ребристых клеёных панелях? 

Ответ: 1. Утеплителем. 

2. Ребрами. 

3. Пароизоляцией. 

4. Гвоздями. 

5. Обрамлением. 

 

14. Чем обеспечивается совместная работа обшивок в 3-х слойных панелях со сплошным запол-

нителем? 

Ответ: 1. Обрамлением. 

2. Пенопластом сред и его слоя. 

3. Постановкой болтов. 

4. Постановкой ребер. 

5. Ничем. 

 

15. Как учитывается совместная работа обшивок и ребер в клееных ребристых панелях, работа-

ющих на изгиб? 

Ответ: 1. Введением приведенной площади (Апр). 

2. Введением приведенного Wпр. 

3. Введением в расчеты коэффициентов. 

4. Введением приведенного изгибающего момента. 

5. Никак. 

 

16. Как подсчитывается приведенная ширина обшивки в клеефанерных панелях? 

Ответ: 1. bпр=b (фактическая ширина). 

2. bпр=0,9b. 

3. bпр=0,8b. 

4. bпр=0,7b. 

5. bпр=0,5b. 

 

17. На что проверяется верхняя сжатая обшивка ребристой панели? 

Ответ: 1.На прочность. 

2. На прогиб. 

3. На устойчивость. 

4. На прочность и прогиб. 

5. На изгиб. 

 

18. Как учитывается наличие стыка “на ус” в растянутой фанерной обшивке панели? 

Ответ: 1. Введением Косп=0,5. 

2. Введением Косп=0,6. 
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3. Введением Косп=0,8. 

4. Введением Косп=0,9. 

5. Никак. 

 

 19. На что проверяется верхняя сжатая обшивка трехслойной панели со сплошным заполните-

лем? 

Ответ: 1.На прочность. 

2. На устойчивость. 

3. На прогиб. 

4. На прочность и прогиб. 

5. На отрыв от пенопласта. 

 

20. Как учитывается возможный непроклей между обшивками и ребрами ребристой панели?                  

Ответ: введением коэффициента непроклея, равного: 

1. К=0,5. 

2. К=0,6. 

3. К=0,7. 

4. К=0,8. 

5. Никак. 
 

ВАРИАНТ 3  

1. В каких пределах назначается высота поперечного сечения балки: 

Ответ: 1.    ÷  

2.  ÷  

 3.   ÷  

 4.  ÷  

 5.   ÷  

  
2. Как целесообразнее назначить ширину поперечного сечения 

балки: 

Ответ: 1. Склеить из двух досок; 

2. Назначить по ширине стандартной доски не менее 150 мм; 

3. Склеить из трех досок; 

4. Склеить из четырех досок; 

5. Принять равной высоте балки. 

  
3. Какой вид древесины рекомендуется для изготовления клеёных 

балок: 

Ответ: 1. 1-й сорт; 

2. 2-й сорт; 

3. 3-й сорт; 

4. 4-й сорт; 

5. 1-й+2-й сорта. 

 

4. Какая фанера рекомендуется для изготовления клеефанерных 

балок: 

Ответ: 1. Марки ФСФ сорт В; 
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2. Марки ФСФ сорт А; 

3. Марки ФБ; 

4. Марки ФБК; 

5. Марки ФК. 

 
5. На что преимущественно работает фанерная стенка: 

Ответ: 1. На растяжение; 

2. На сжатие; 

3. На срез; 

4. На скалывание между шпонами; 

5. На смятие. 

 
6. На что проверяется верхний пояс двутавровой клеефанерной 

балки: 

Ответ: 1. На растяжение; 

2. На устойчивость из плоскости; 

3. На устойчивость в плоскости балки; 

4. На скалывание; 

5. На смятие. 

  
7. Какая величина J является правильной в формуле подсчета 

прогиба   f =  

  где Едр – модуль упругости для древесины: 

Ответ: 1. J – момент инерции поясов; 

2. J – момент инерции фанерной стенки; 

3. J – сумма моментов инерции поясов и стенки; 

4. J – приведенный к материалу древесины момент инерции 

всего сечения; 

5. J – приведенный к материалу фанеры момент инерции 

всего сечения; 

  
8. Какой толщины доски применяются для прямолинейной 

клеедощатой балки: 

Ответ: 1. 10-20 мм; 

2. 20-25 мм; 

3. 25-35 мм; 

4. 50-60 мм; 

5. 60-75 мм. 

  
9. Какие клеи преимущественно рекомендуются при изготовлении 

клееных балок: 

Ответ: 1. Резорциновые; 

2. Карбамидные; 

3. Фенольные; 

4. Фенольно_резорциновые; 

5. Эпоксидные. 

 

10. На какую глубину поперечного сечения допускается сочетать 

древесину повышенного сорта, по которой назначаются расчетные 

сопротивления с основной древесиной балки: 
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Ответ: 1. 0,1h; 

2. 0,15h; 

3. 0,20h; 

4. 0,25h; 

5. 0,3h. 

 
11. Какова максимальная толщина досок (до острожки), исполь_ 
зуемых для изготовления клеёных поясов клеефанерных балок? 

Ответ: 1. 40 мм; 

2. 50 мм; 

3. 25 мм; 

4. 30 мм; 

5. 70 мм. 

  
12. Высоту пояса клеефанерных балок с волнистой стенкой 

принимают в пределах 

Ответ: 1. (1/2÷1/4)h; 

2. (1/4÷1/6)h; 

3. (1/6÷1/8)h; 

4. (1/8÷1/10)h; 

5. (1/10÷1/14)h. 

  
13. C какой целью в клеефанерных балках ставят ребра жесткости? 

Ответ: 1. Для обеспечения устойчивости фанерной стенки; 

2. Для обеспечения устойчивости поясов; 

3. Для обеспечения прочности фанерной стенки; 

4. Для обеспечения прочности поясов; 

5. Для уменьшения прогибов балки. 

 

14. Какой сорт древесины желательно использовать для изготовления нижнего пояса клеефанер-

ных балок? 

Ответ: 1. 2 сорт; 

2. 3 сорт; 

3. 1 сорт; 

4. 4 сорт; 

5. Любой сорт. 

  
15. Прочность клеефанерных двускатных балок по нормальным 

напряжениям выполняется в расчетном сечении, расположенном 

Ответ: 1. В середине пролета; 

2. На расстоянии х от опоры; 

3. В опорном сечении; 

4. В 1/3 пролета; 

5. В 1/4 пролета. 

  

    Вариант 4 
1. Чем принципиально отличается арка от балки: 

Ответ:                                         

1. Очертанием; 

2. Стрелой подъема; 

3. Наличием распора (горизонтальной составляющей в 
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реакциях); 

4. Размером поперечного сечения; 

5. Эстетичностью. 

 

2. Какова наиболее рациональная конструктивная стрела подъема круговой арки с затяжкой: От-

вет:                                                                                                                                                               

1.   = ;      2.   = ;   3.   = ;  4.    = ;    5.    = ; 

 

3. Какова наиболее рациональная конструктивная стрела подъема 
стрельчатой арки: 

Ответ:                                                                                                                                                          

1.   =  

 2.   = ; 

 3.   = ; 

 4.   = ; 

 5.   = ; 

 
 4. Назовите предел конструктивной высоты сечения клеедощатой 

арки: 

Ответ:                                                                                                                                                                        

1.   = ; 

  

2.    = ; 

  

3.    =   

  

4.    =   

  

5.    ; 

  
5. Что принимается за расчетную длину арки в ее плоскости: 

Ответ:                                                                                                                                                                        

1. lox = 0,4S ; 

2. lox = 0,5S ;   

3. lox = 0,58S ;   

4. lox = 0,6S ;  

5. lox = 0,7S ;  

где S – длина дуги арки 

 

6. В проверочной формуле изгибаемого элемента t =   
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 что означает величина S: 

Ответ: 1. Статический момент всего сечения относительно нейтральной оси; 

2. Статический момент полусечения относительно нейтральной оси; 

3. Статический момент четверти сечения относительно нейтральной оси; 

4. Статический момент полусечения относительно оси, проходящей по нижней грани сечения; 

5. Статический момент полусечения относительно оси, проходящей по верхней грани сечения. 

 
7. При расчете арок на прочность по деформируемой схеме величины N и Mq следует принимать: 

Ответ: 1. В сечении с максимальной продольной силой (N); 

2. В сечении с максимальным изгибающим моментом (M); 

3. В сечении с отрицательным изгибающим моментом; 

4. В опорном сечении; 

5. В ключевом шарнире. 

 
8. Расчет устойчивости плоской формы деформирования при действии отрицательного изгибаю-

щего момента следует производить по расчетной длине равной: 

Ответ: 1. Длине полуарки; 

2. Расстоянию между ближайшими узлами связей; 

3. 0,58 длины арки; 

4. 0,65 длины арки; 

5. 0,7 длины арки. 

  
9. Какова максимальная толщина досок (до острожки), используемых для изготовления клеёных 

арок пролетом свыше 40 м? 

Ответ: 1. 40 мм; 

2. 50 мм; 

3. 25 мм; 

4. 30 мм; 

5. 75 мм. 

  
10. Какой коэффициент учитывает в расчете толщину склеиваемых досок клеёной арки? 

Ответ: 1. mгн; 

2. mсл; 

3. mв; 

4. m0; 

5. mб. 

 
              Вариант 5 
 

1. Какие температурно-влажностные условия считаются нормальными для эксплуатации дере-

вянных конструкций? 

Ответ: 1. Т=10С; W=70 %. 

2. Т=15С; W=65 %. 

3. Т=20С; W=60 %. 

4. Т=25С; W=55 %. 

5. Т=30С; W=50 %. 

 

2. К какому дефекту может привести увеличение влажности древесины с 10% до 20 %? 

Ответ: 1. К появлению грибкового заболевания. 

2. К снижению прочности и модуля упругости. 

3. К появлению синеватости. 
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4. К появлению покоробленности. 

5. Ни к какому. 

 

3. К какому дефекту может привести изменение температуры эксплуатируемой деревянной кон-

струкции с 20° до 50°? 

Ответ: 1. К уменьшению прочности. 

2. К загниванию. 

3. К растрескиванию. 

4. К обугливанию. 

5. Ни к какому. 

 

4. К какому дефекту деревянной конструкции может привести уменьшение шага расстановки 

болтов и нагелей по сравнению с рекомендуемым? 

Ответ: 1. К снижению несущей способности нагеля (болта). 

2. К растрескиванию древесины. 

3. К раскалыванию древесины. 

4. К смятию древесины. 

5. Ни к какому. 

 

5. К какому дефекту может привести отсутствие фрезерования (строжки) поверхности при изго-

товлении клееной деревянной конструкции? 

Ответ: 1. Снижение эстетического вида. 

2. Появлению покоробленности. 

3. Потере прочности клеевого шва. 

4. Опасности увлажнения древесины. 

5. Ни к какому. 

 

6. К чему приводит неплотность соединения на нагелях, болтах? 

Ответ: 1. К снижению несущей способности нагеля. 

2. К снижению жесткости соединения. 

3. К снижению долговечности соединения. 

4. К коррозии болтов (нагелей). 

5. Ни к чему. 

 

7. При какой влажности древесины начинается ее загнивание? 

Ответ: 1. При W=20 %. 

2. При W=25 %. 

3. При W=30 %. 

4. При W=35 %. 

5. При W=60 %. 

 

8. При какой оптимальной температуре развиваются грибковые поражения древесины? 

Ответ: 1. Т=5 С. 

2. Т=10 С. 

3. Т=20 С. 

4. Т=30 С. 

5. Т=50 С. 

 

9. Какое усиление опорной части деревянной балки цельного сечения эффективнее? 

Ответ: 1. Прибитием боковых накладок. 

2. Прибитием накладок сверху. 

3. Прибитием накладок снизу. 
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4. Постановкой металлических протезов. 

5. Приклеиванием фанерных накладок. 

 

10. Как усилить клеефанерную балку, в которой стенка потеряла устойчивость? 

Ответ: 1. Приклеить к поясам доски. 

2. Поставить дополнительные ребра жесткости. 

3. Прибить гвоздями новую фанерную стенку. 

4. Увеличить сечение поясов балки. 

5. Поставить металлические хомуты. 

 

Шкала оценивания комплексного задания 

Оценка (баллы)  Критерии оценки (пример) 

5 «отлично» 90-100 % правильных ответов 

4 «хорошо» 70-89 % правильных ответов 

3 «удовлетворительно» 50-69 % правильных ответов 

2 «неудовлетворительно» 49% и меньше правильных ответов 

 

Сформированность компетенций (этапов)  у  обучающихся проводится в соответствии с 

оценочной шкалой. 

 

5.2  Алгоритм, критерии и шкала оценивания сформированности компетенции 

 

Этапы фор-

мирования 

(индикаторы 

достижений) 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Результаты 

оценива-

ния зада-

ния * 

Результат 

оценивания 

этапа форми-

рования ком-

петенции ** 

Результат оценивания 

сформированности 

компетенции 

(части компетенций)*** 

Компетенция ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Знать Теоретические во-

просы 

2-5 2-5 2-5 

Уметь Теоретические во-

просы 

2-5 2-5 

Владеть Тестовое вопросы, 2-5 2-5 

Компетенция ПК-2 

Знать Тестовое вопросы 2-5 2-5 2-5 

 Тестовое вопросы 2-5 2-5 

Уметь Тестовое вопросы 2-5 2-5 

Тестовое вопросы 2-5 

Владеть Тестовое вопросы 2-5 2-5 

 Тестовое вопросы 2-5 2-5 

Компетенция ПК-4 

Знать Тестовое вопросы 2-5 2-5 2-5 

Тестовое вопросы 2-5 2-5 

Уметь Тестовое вопросы 2-5 2-5 

Тестовое вопросы 2-5 2-5 

Владеть Тестовое вопросы 2-5 2-5 

Тестовое вопросы 2-5 2-5 
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* Оценка результатов выполнения каждого задания  проводится по шкале от 2 до 5 баллов: 

(5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно» и  2 - «неудовлетворительно»). 

 

** Оценка сформированности компетенции по каждому этапу (индикатору) предполагает 

расчет  среднего арифметического баллов,  набранных по всем заданиям проверки этапа сформи-

рованности компетенции. 

 

*** Результаты оценивания сформированности компетенции в целом или ее части 

(согласно РП) определяются как среднее арифметическое баллов,  набранных по всем  этапам 

формирования компетенции. 

 

Уровень  сформированности компетенции в целом или ее части оценивается по шкале от 2 

до 5 баллов:   

 менее 2,5 баллов – уровень сформированности компетенции ниже порогового;  

2,5-3,4 балла – пороговый  уровень сформированности компетенции;  

3,5-4,4 балла  –  продвинутый уровень, компетенция сформирована в полном объеме;  

4,5-5 баллов  –  высокий уровень сформированности компетенции. 

 

 

Уровень сформированно-

сти компетенций   

(части компетенции) 

Характеристика уровня   

Высокий 

(отлично) 

Содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходи-

мые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой учебные зада-

ния выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному. 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформи-

рованы недостаточно, все предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

 

Пороговый  

(удовлетворительно)  

Содержание курса освоено частично, но пробелы не носят суще-

ственного характера, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, большин-

ство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, со-

держат ошибки 

 

Ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

Содержание курса не освоено, необходимые практические навы-

ки работы не сформированы, выполненные учебные задания со-

держат грубые ошибки 

 


